
Зерноочистители
JCC

› Предназначен для 
первичнойnи вторичной 
очистки, калибровки семян 
у всех сельскохозяйственных 
культур и зернистых 
материалов

› Большая производительность 
при небольших размерах 
машины

› Несложный монтаж, наладка 
и обслуживание

› Низкое энергопотребление

JCC 03 05 08

Производи-
тельность

Первичная очистка т/ч 1,5 6 15

Вторичная (товарная) очистка т/ч 1 4 10

Калибровка семян т/ч 0,5 2 5

Площадь сит м2 0,4 0,8 1,9

Потребляемая мощность кВт 0,3 0,3 0,5

Потребляемая мощность вентилятора кВт 1,1 1,5 1,5 / 2,2

Габариты

Длина мм 1300 1540 1970

Ширина мм 720 930 1235

Высота мм 1745 1235 1520

Масса (без вентилятора) кг 205 230 410
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Данные по производительности действительны для очистки пшеницы с удельным весом 750 кг/м3, с влажностью до 16 % и при использовании 
решётчато-проволочных  сит.. Производительность сепаратора для отдельных культур меняется в зависимости от влажности и степени засорённости 
сырья, качества настройки и регулировки сепаратора.



Čistý produkt
Velké příměsi
Malé příměsi

Aspirace
Lehké příměsi
Síta s kuličkami

Главныи ̆ продукт
Крупные примеси
Мелкие примеси

Аспирация
Легкие примеси
Сита с очист. шариками

www.jk-machinery.cz

Функциональная схема зерноочистителя 
VibroCompact

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, Чешская республика
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz


